e IMPLANTATION

L'autorisation de construire ou d'installer une piscine permet aussi la construction et l'installation des accessoires rattachés a celle-ci tel un patio
surélevé, un trottoir ou une cléture.

La construction et l'installation d'une piscine sur un terrain sont régies par les prescriptions suivantes :
* La piscine est autorisée dans les cours latérales et arriéres;

e La distance minimale entre la piscine et ses accessoires au sol et toute ligne de terrain sur lequel ils sont situés est d’un metre
cinquante (1,5 m);

La distance minimale entre tout patio surélevé servant a la piscine et toute ligne de terrain est de deux metres (2 m);

La distance minimale entre la piscine et ses accessoires au sol et tout batiment ou dépendance est d’un métre (1 m);

La piscine et ses accessoires ne peuvent empiéter dans une servitude;

La piscine ne peut étre située sous une ligne électrique. . R .
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La surface d’'une promenade installée en bordure d’une piscine doit étre antidérapante. | Plateforme |
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Une piscine hors terre ne doit pas étre munie d’une glissoire ou d’un tremplin. <>l

Une piscine creusée ne peut étre munie d’un plongeoir dans la partie profonde que si ce Cour arrigra I

plongeoir est installé conformément a la norme BNQ 9461-100 en vigueur au moment de son
installation.

Une piscine creusée doit étre munie d’un cable flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.

e DEMANDE DE PERMIS

Quiconque désire construire, installer ou remplacer une piscine, un spa ou ériger une
construction donnant ou empéchant l'accés a une piscine et une spa doit au préalable obtenir
un permis de construction.
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La personne qui a obtenu un permis pour l'installation d'une piscine démontable n’est pas
tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au
méme endroit et dans les mémes conditions.
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premier alinéa est responsable d'assurer la sécurité des lieux et de prévoir, s'iL y a lieu, des
mesures temporaires pour controler l'accés a la piscine.
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La demande de permis doit étre accompagnée d'un plan d’implantation indiquant : . s . -
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* les structures existantes, la localisation de la piscine projetée, les clotures et les
distances entre la ligne séparatrice desterrains et les structures, les dimensions
et la ou les profondeurs de la piscine et, s'il y a lieu, la localisation du ou des Rue
tremplins et/ou glissoires a installer.

« la localisation et la hauteur de 'enceinte de protection, clétures doivent E S Localisati torisé
également étre indiquées sur le plan d’implantation ocalisation non autorisee

* le ou les matériaux utilisés. +«——> Distance minimale de dégagement
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D’autres renseignements et documents, tels les titres de propriété, l’échéancier et le
coilit des travaux, le nom de lentrepreneur responsable des travaux devront

également étre fournis lors de la demande de permis.
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Une demande incompléte ne sera pas traitée.



e CONTROLE DE L’ACCES

Toute piscine creusée, semi-creusée, hors terre dont la hauteur de la paroi est inférieure a 1.2 m ou démontable dont la hauteur de la paroi est
inférieure a 1.4 m doit étre entourée d'une enceinte rigide d'une hauteur d'au moins 1,2 m de maniére & en protéger l'accés. Une haie ou des arbustes
ne peuvent pas constituer une enceinte.

Toute piscine creusée et semi-creusée doit étre pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur
de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas a étre entourée d'une enceinte lorsque l'accés a la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des facons
suivantes:

* au moyen d'une échelle munie d'une portiére de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empécher son utilisation par un
enfant;

* au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit étre remisée en dehors des périodes de baignade;
* au moyen d'une échelle dont l'accés est protégé par une cléture ayant les caractéristiques prévues précédemment;

e 3 partir d'une plateforme ceinturée par une barriére d'au moins 1,2 m de hauteur dont l'accés est empéché par une porte munie d'un dispositif de
sécurité conforme;

® 3 partir d'une terrasse rattachée a la résidence et aménagée de telle fagon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barriére d'au
moins 1,2 m de hauteur dont l'accés est empéché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme.

Afin d'empécher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine, tout appareil composant le systéme de chauffage ou de filtration de
l'eau doit étre installé a plus d'un métre d'une piscine hors terre ou démontable sauf lorsqu'il est installé :

e 3 l'intérieur d'une enceinte;
® sous une structure qui empéche l'acces a la piscine a partir de l'appareil;

¢ dans une remise. Les conduits reliant ces appareils a la piscine doivent étre souples et ne doivent pas offrir d'appui a moins d'un métre
du rebord de la piscine;

* toute structure ou équipement fixe susceptible d’étre utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale s’applique a
une fenétre située a moins de 3 m du sol sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamétre. A
cet effet il est possible d’installer un limiteur d’ouverture.

Dans tous les cas ol une cléture est requise, cette derniere ainsi que toute porte aménagée dans la cloture doivent empécher le passage d’un objet
sphérique de 10 cm de diamétre. Lorsque la cloture est en mailles de chaines, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Si les
lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut étre de plus de 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de
30 mm de diametre.

Un mur formant une partie d'une enceinte doit étre rigide et ne doit étre pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toute-
fois, un tel mur peut étre pourvu d’une fenétre si elle est située a une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du c6té intérieur de U'enceinte,
ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamétre. A cet effet il est possible
d’installer un limiteur d’ouverture.

Dans tous les cas, toute porte aménagée dans une enceinte doit étre munie d'un dispositif de sécurité passif installé du coté intérieur de l'enceinte,
dans la partie supérieure de la porte et permettant a cette derniére de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Il est aussi possible
d’installer ce dispositif du c6té extérieur de l'enceinte a une hauteur minimale de 1.5 m. La porte doit étre dépourvue de tout élément de fixation,
saillie ou partie ajourée pouvant faciliter l'escalade.

IL est de la responsabilité des propriétaires de la piscine de s’assurer que les installations destinées a donner ou a empécher l'accés a une piscine
sont maintenues en bon état de fonctionnement. Une installation doit étre conforme en tout temps.

Lorsque nécessaire pour le respect des normes concernant le controle d’accés a une piscine, des mesures temporaires visant a contréler U'accés a
la piscine doivent étre mises en place pendant la durée des travaux.
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